
PRODUIT DU GROUPE 500

Série 584-09xx/ISO
UV universel - couleurs tramées

La série est une couleur tramée semi-mate hautement réactive à séchage UV. Elle peut être largement utilisée pour 
l’impression décorative et fonctionnelle sur plastiques, papiers, cartonnages et métaux laqués. Malgré sa haute réactivité, la 
série 584-09xx/ISO est très fl exible et montre une excellente résistance à des milieux divers comme les solvants organiques, 
l’eau, les acides ou les alcalins. Appliquée sur une base appropriée, cette série d’encre offre une bonne résistance à l’extérieur 
d’au moins 24 mois. Cependant pour une exposition prolongée il est recommandé d’utiliser le vernis 560-5700.

Les nuances suivantes, en respect de la norme internationale ISO 2846 partie 4, sont proposées:
- Series 584-0953/ISO  Cyan tramé - Series 584-0973/ISO  Jaune tramé
- Series 584-0963/ISO  Magenta tramé - Series 584-0983/ISO  Noir tramé

Si toutefois des modifi cations sont nécessaires la pâte transparente tramée série 584-04/ISO est disponible.
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SUPPORTS D‘IMPRESSION

PVC Souple / Dur Polyester traité Carton, papier PP/OPP

PC, ABS, SAN PET-G, PET-A PMMA

APPLICATION

Usage Sérigraphie décorative et fonctionnelle

PROPRIÉTÉS, PROCÉDÉ, SÉCHAGE ET MAILLE

Maille 150-31 Jaune PW PET 1000

Séchage 100-150 mJ/cm2

Finitions Poinçonnage, découpe, emboutissage et estampage

AGENTS ADDITIFS

Diluant prêt à l’emploi Quantité ajoutée -

Retardeur prêt à l’emploi Quantité ajoutée -

DIVERS

Conditionnements 1 kg / 5 kg / 20 kg

Autre Une version pour large format est prévue prochainement.

Ces indications sont basées sur des essais en laboratoire et sur des expériences pratiques. Nos conseils techniques sont donnés d’après les meilleures connais-
sances. Il s’agit uniquement d’une indication facultative de notre part et cela ne vous décharge pas de faire des recherches par vous-mêmes. En cas de doute, 
nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de contacter un de nos collaborateurs techniques. L’emploi, l’utilisation et le traitement des produits livrés 
par nous ont lieu hors de nos possibilités de contrôle. Cela nous libère donc de toute responsabilité et garantie. En cas de réclamation légitime le fabricant est 
seulement responsable de la contre-valeur du système de couleurs employé. L’ajout de produits non nommés ou inconnus se fait donc à vos propres risques et 
dégage Printcolor Screen SA de tout engagement futur, surtout si les dommages sont produits par des produits étrangers. (11/2008)


