H. W. Sands Corp.

Produtos Químicos Especializados para

A Indústria de Imagens do Mundo Todo
Tintas de absorção Infravermelho
Dados e Detalhes Técnicos

As séries de Tintas de Impressão Serigráfica de Absorção de Raios Infravermelhos ou Bloqueadoras de IR (IR Blocking), desenvolvidas pela H.W.Sands são únicas em seu poder de absorção nas regiões próximas de Raios Infravermelhos (IR) de 800nm a 1000nm, permitindo a transmissão de altas percentagens de luz no espectro visível (entre 400nm a 700nm) Essas tintas foram especialmente formuladas e desenvolvidas para produção de cartões de transações comerciais translúcidos para satisfazer os grupos de comprimentos de onda requerido pela especificação da Norma ISO/IEC 7810:2003, para densidade de transmissão  de 1,3 desde 800nm a 950nm e de 1,1 desde 950nm a 1000nm.

Cartões de transações comerciais impressos com estas tintas, de acordo com os procedimentos pertinentes, devem ter um desempenho adequado em Máquinas de Auto Atendimento (Automatic Teller Machine – ATM) e outros leitores que possuam sensores Infravermelhos (IR) para detectar a presença dos cartões.
Estas tintas são similares na estrutura e densidade das tintas de solventes convencionais para serigrafia, porém pelas altas concentrações de pigmentos técnicos usados em sua formulação, necessitam especial consideração em seu armazenamento e manuseio. Embora cada operação de impressão serigráfica possua suas próprias diferenças e nuances as Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) da H.W.Sands são formuladas para trabalhar próximas destas diferenças. Esta publicação resume os procedimentos que devem ser seguidos para obter os melhores resultados desejados.

Considerações Gerais 
As Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) devem ser impressas e curadas (secas) em ambientes limpos e isentos de poeiras. Assegure-se sempre de que as malhas serigráficas, rodos, laminas, espátulas ou quaisquer outros instrumentos, que porventura vierem a ter contacto com as Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking), estejam limpos, secos e completamente livres de solventes ou outros contaminantes. Adicionalmente, a sensibilidade destas Tintas (IR Blocking) para com Luz Ultravioleta, altas temperaturas e alguns produtos químicos específicos, devem sempre ser considerados.

 Condições de Armazenamento e Período de Conservação
È fortemente recomendado que as Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking), sejam utilizadas tão logo quanto possível, após o recebimento. Armazenamentos prolongados por mais de 2 (dois) meses, podem causar deterioração de alguns pigmentos ou corantes presentes nestas Tintas e, consequentemente, a própria eficácia do bloqueador com a correspondente alteração das cores originais. Períodos de curta duração de armazenamento, devem ter ambiente com temperatura e umidade controladas. A temperatura recomendada é de 23°C, mas não mais que 2°C abaixo. 

Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) devem ser armazenadas fora do alcance de luz direta do sol, preferencialmente em ambientes escuros, para reduzir os efeitos da Luz Ultravioleta. Se estas Tintas tiverem de ser transferidas para outros recipientes, estes novos recipientes também devem ter a mesma opacidade da embalagem original.
Diluição

Diluir as Tintas de Absorção de Infravermelho não é uma prática recomendada para reduzir a viscosidade. Isto causará uma redução do poder de Absorção (bloqueio) dos componentes da tinta e também redução da camada bloqueadora, culminando com uma não conformidade do cartão final.

Se uma diluição for imprescindível, para atingir alguma viscosidade final, testes devem ser avaliados, para determinar qual a malha de tela mais apropriada e se o número de passes (aplicações) será necessário para atingir os requisitos da Norma acima mencionada. O Ciclohexanona é o solvente mais recomendado para diluição e completamente misturado, sendo de suma importância que se certifique que houve uma perfeita homogeneidade da Tinta resultante.
Se a Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking) está sendo usada para completar uma camada a mais de interferência, (para atingir os requisitos de Norma necessários)  a diluição pode executada para uma viscosidade ou camada específica.

Lembrete: uma malha com abertura maior também alcançará o mesmo objetivo. 
As Tintas de Absorção de Infravermelho (IR Blocking) da H. W. Sands, são formuladas com verniz de laminação; como conseqüência a diluição pode reduzir o poder de pos-laminação. Testes devem confirmar o atendimento a Norma ISO/IEC 7810, com relação ao fator laminação (peel strength).
Agitando as Tintas de Absorção Infravermelho
As Tintas de Absorção Infravermelho podem ir separando levemente seus componentes quando mantidas em estado de repouso. É altamente recomendado que estas Tintas sejam vigorosamente misturadas/agitadas antes de seu uso. Se o ponto de divisão dos pigmentos for afetado a Tinta deve ser levada a aproximadamente 35°C por um período de 30 a 60 minutos concomitantemente agitada em misturador de tintas. Este processo re-dissolverá algum pigmento componente que tenha sido separado durante o repouso.  
Nunca é recomendada a mistura de quaisquer outras tintas com as Tintas de Absorção Infravermelho. Os pigmentos ou corantes contidos nas Tintas de Absorção Infravermelho, podem reagir negativamente com componentes de outras tintas, causando para ambas possíveis precipitações de solução.

Se isso acontecer o resultado será a perda de limpidez e de poder de Absorção (bloqueio) no cartão final. Se uma cor que não seja a do bloqueador é desejada no cartão é preferível alterar o método de impressão. Imprimindo em superfícies alternadas as interações das tintas são minimizadas e, consequentemente a integridade dos componentes individuais será mantida.

Se uma sobre-impressão (imprimir outra camada de tintas serigráficas), for requerida, sugere-se uso de soluções não amoniacais (absolutamente sem amônia) que não possam reagir com a Tinta de Absorção Infravermelho. Adicionalmente a camada de Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking) deve estar completamente seca antes de uma sobre-impressão. Se a camada de Tinta de Absorção Infravermelho, não estiver totalmente seca, algumas interações entre camadas podem ocorrer causando perda das cores translúcidas originais. 
 Quando for usar Tintas de Absorção Infravermelho coloridas, certifique-se que a primeira camada (impressão) esteja completamente seca antes de imprimir sobre esta uma segunda camada como sobre-impressão. Se isto não for feito corre-se o rico potencial de a primeira camada impressa se dissolver com a umidade da tinta que está sendo impressa, resultando em uma redução na aplicação de tinta e uma absorção (bloqueio) de raios Infravermelhos incompleta, quando o cartão for usado.
Tintas de Absorção Infravermelho, neutras, (MSC3600, MSA3601 e MAS 3602), foram projetadas para uma única passada (camada de impressão) de tinta. As Tintas de Absorção Infravermelho, coloridas, foram projetadas para duas passadas, (duas camadas de impressão). Pelos seus projetos as Tintas coloridas e as neutras NUNCA devem ser misturadas. Os pigmentos e corantes que compõe cada uma das tintas são tão semelhantes que se misturarmos as tintas coloridas e as neutras o resultado será a precipitação de parte dos corantes, resultando em perda da limpidez da cor e da absorção (bloqueio), no cartão final. NOVAMENTE: a interferência no método de impressão é preferida para obter uma composição de cores. Adicionalmente, a H. W. Sands está habilitada a combinar cores que não são apresentadas na nossa lista padrão de cores.

Equipamentos de Impressão

As Tintas Serigráficas de Absorção Infravermelho (IR Blocking Inks) são formuladas tanto para impressão em equipamentos manuais ou automáticos (cilíndrico ou plano) e alimentação por folhas ou contínuo.

Rodo (borracha)

É preferencialmente indicado o uso de rodos de dureza média ou meio duro. (ao redor de 65 Shore A, medido em durômetro adequado), com as bordas do rodo arredondadas. Não se recomenda usar bordas retas, que reduzem a espessura da camada.

Malha (tela)

Uma malha de poliéster monofilamento de 230 fios/polegada ou 90fios/cm, ou até menos é recomendado. Esta recomendação é baseada na expectativa de que o único veículo de absorção (bloqueio) de luz infravermelha seja a Tinta de Absorção de Infravermelho (IR Blocking). Se outras impressões de interferência são usadas, talvez uma malha com menor abertura (mais fios/cm) seja conveniente, para que a devida opacidade corresponda a redução total requerida de Tinta de Absorção (bloqueador)       
 A malha pretendida deve ser testada. Isto é, os cartões assim obtidos devem ser analisados e passar pelos testes de finalização de absorção (bloqueio), antes de iniciar a mudança para uma escala de produção massiva.

IMPORTANTE: Quando utilizar Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) uma malha exclusiva deve ser usada. Se for usada uma malha que já tenha sido usada para tintas de outros pigmentos (tintas perolizadas, por exemplo), podem provoca transferência insuficiente da Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking) para o substrato devido a bloqueio na malha. O resultado será uma cobertura insuficiente de bloqueador de luz infravermelho. Também o solvente de base da Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking) pode dissolver tintas anteriormente usadas nesta mesma malha, provocando em uma descoloração do substrato impresso.

Secagem/Laminação

A secagem do substrato impresso com Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) através de prateleiras ou grades ou ainda em ar forçado a uma temperatura de até 50°C é padrão. È importante que os materiais impressos estejam completamente secos (curados) antes do processo de laminação. Se á tinta impressa não for permitida uma cura completa ou apropriada (secagem muito rápida e/ou em uma temperatura mito alta ou ainda as folhas impressas não estiveram dispostas em grades pelo tempo suficiente) existe uma possível remoção da camada impressa (descascamento). Nesta situação a parte superior da camada impressa está seca, aparentando estar seca também ao toque, mas a tinta se mantém úmida na parte intermediária e inferior podendo re-dissolver toda a camada impressa e deixando-a pegajosa. Esta, certamente, será a primeira causa de “decalque” durante a espera para laminação se o material impresso permanecer empilhado e fatalmente terá problemas de laminação. Ainda poderá afetar a qualidade final do cartão.

Quando imprimir com Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking) Coloridas são necessárias duas passadas (duas impressões). Se a segunda impressão for depositada diretamente sobre a primeira a esta primeira deverá ser permitida uma secagem completa antes da aplicação da segunda impressão. Em geral, se for imprimir sobre qualquer Tinta de Absorção Infravermelho (IR Blocking), esta primeira tinta deverá estar completamente curada antes da sobre-impressão.

As temperaturas de laminação de 150°C por um período de 20 a 30 minutos é padrão para estas Tintas. A elas é permitido acrescentar a temperatura desde que seja compatível a redução do tempo de exposição. Prolongar o tempo de exposição em temperaturas mais altas,  pode reduzir a eficácia de absorção (IR Blocking).

Luz Ultravioleta:

Uma exposição excessiva de luz ultravioleta pode degradar os pigmentos e corantes bloqueadores que compõe estas Tintas causando redução de sua eficácia. Se o equipamento de impressão possuir sistema de cura por Luz UV é necessário que as lâmpadas UV sejam desativadas para o processamento de Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking). É muito importante que qualquer tinta de cura por Luz UV usada na fabricação do cartão seja impressa antes do uso de Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blockin), para minimizar qualquer possibilidade de exposição destas tintas a Luz UV .

Interações Químicas

Adesivos ou vernizes de laminação contém amônia ou compostos amoniacais que podem causar redução da eficácia dos pigmentos ou corantes bloqueadores destas tintas. Estes tipos químicos são geralmente encontrados em adesivos ou vernizes com base água. Em geral não se requer aplicação de verniz de laminação quando usamos Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking), já que o verniz de base é um verniz de laminação, entretanto tem-se visto que mesmo usando estes tipos de vernizes ou adesivos em diferentes folhas (aqui se considera que o miolo do cartão é construído de duas folhas, pelo menos), pode impactar negativamente na eficácia dos pigmentos e corantes destas tintas.
Armazenamento de Folhas Impressas e Prazo de Validade 

Em geral, uma vez impressas as folhas com Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) os pigmentos e corantes se mantém estáveis.
Folhas já impressas devem ser mantidas em ambiente com temperatura, umidade e luz controladas. A temperatura de 23°C é o mais indicado e se possível alguns graus abaixo, com as folhas encobertas para reduzir os impactos de Luz UV nas tintas. Respeitadas as condições acima uma validade de ata 6 (seis) meses é aceitável. 
 Folhas já impressas com as Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) não devem permanecer estocadas próximas de ambientes que contenham vapores de solventes ou outros produtos químicos voláteis.  Como já mencionado anteriormente, certifique-se que as tintas estejam completamente curadas (secas) antes de empilhamento ou estocagem prolongada. Caso não haja cura completa das tintas pode haver o que se convencionou a chamar de ‘blocking’ que é quando o verso de uma folha impressa, literalmente, cola na folha seguinte formando um bloco e na maioria das vezes, transfere tinta ou, “decalque”.
Se as folhas impressas estiverem já completamente secas, mas em ambientes com uso freqüente de solventes, as tintas impressas podem absorver parte destes solventes e potencialmente causar ‘blocking’ ou “decalque”. 
Nota: As informações contidas neste manual de instruções (e fornecido aos usuários, por direito), são baseadas em nossas experiências gerais e determinadas com convicção. É de total responsabilidade do usuário,  avaliar se é plausível a execução de trabalhos com estas Tintas de Absorção Infravermelho (IR Blocking) com todos os procedimentos de testes sob as condições atuais de produção antes de realizar impressão massiva. 
Advertência: O uso de adesivos ou vernizes contendo amônia ou compostos amoniacais pode reduzir a eficácia dos pigmentos e corantes presentes nestas tintas. Se houver qualquer dúvida com relação ao seu adesivo ou verniz, consulte seu fabricante. 
